Mérési jegyzokdnyv \

AUSTRLHERM Vizsgalati jelentés az EN 12667 szerint (9-es pont) e

Datum 2016.02.23.

Protokoll sorszdma 2016_T3_8

Vizsgalé intézmény Lambda-Messtechnik

Vizsgalati melléklet Hovezetési tényezo mérogép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
Lambda-Messtechnik GmbH Dresden

Mérésfelépités Mérolap vizszintes behelyezése

500mm x 500mm-es mintalap

Szabvanyok Vastagsag meghatarozasa MSZ EN 823 szerint
Hovezetési tényezo mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgald Fetzer Péter
Mintamegijeldlés 2016 _T3_8 Mintalap méretek
Mintalap szarmazasa Austrotherm Kft.-Szekszard Alapfelllet 499 mm x 499 mm
Vastagsag 49,7 mm

Anyagfajta megjeldlés AT- H80 Névleges vastagsag 50 mm
Anyagfajta jellemzés EPS lap
Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 £ 2)°C-on és (50 % 5)% relativ para tartalmua térben
Tomegvaltozas:

Szaritas

Mérés

Mérés elotti nedvességtartalom

Vizsgalati nyomas 1000 Pa

2016_T3_8 bei 10°C
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Po =17,496°C Pu = 2,498°C

lambda = 37,23 mW/(m*K)
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1. Mérés

Prébaszam 2016 _T3_8
Mérési homérs. [°C] 10
Hom.-kilénbség [K] 15
lambda [mMW/m*K] 37,24
Hoellenallas [m K/W] 1,3346

lambda-10 37,24 mW/(m*K)
R-10 1,3350 m2*K/

TK 0,0000 mMW/(m*K2
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