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Érvényes: 2011. május 2-től.

Alkalmazási javaslat

A termékek szabványos jelölése: 
AT-N30 (1 kék sáv): 	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-DS(70,-)3-BS50-CS(10)30-DS(N)5 
AT-N70 (2 kék sáv):	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-DS(70,-)3-BS115-CS(10)70-DS(N)5
AT-N100 (1 sárga sáv):	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
GRAFIT® 100 (1 sárga sáv):	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5 
AT-N150 (1 fekete sáv):	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
GRAFIT® 150 (1 fekete sáv):	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5 
AT-N200 (2 fekete sáv):	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5 
AT-H80 (1 piros sáv):	 EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
GRAFIT®; GRAFIT® REFLEX	 EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150 
AT-L2 (1 zöld sáv):	 EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P4-DS(N)5-SD*-CP5 
AT-L4, GRAFIT® L4 (2 zöld sáv):	 EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P4-DS(N)5-SD*-CP3 
AT-L5, GRAFIT® L5 (3 zöld sáv):	 EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P4-DS(N)5-SD*-CP2
EXPERT, EXPERT FIX:	 EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5 
EXPERT DRÉN GEODRÉN	 EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-WL(T)2-WD(V)5
OÁZIS®:	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5 
Padlófûtés rendszerlemez:	 EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(2)5 

* Termékenként változik 

a A fokozott méretállandóságú termék	 b Páratechnikai ellenôrzéssel	 c Az ÉME A-108/2001 szerint	 d Az ÉME A-220/2008 szerint 

Alkalmazási terület Termék
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Felfele hûlô födémen, belsô 
térben, esztrich, aljzatbeton 
alatt, normál terhelhetôséggel 

AT-N100
GRAFIT

®

100

Talajon fekvô padlóban, tala-
jnedvesség elleni szigetelés-
sel nem védetten, igen nagy 
terhelhetôséggel

EXPERT

Könnyûszerkezetes födémben, 
burkolattal védetten 

AT-N30
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Talajon fekvô padlóban, 
lefele hûlô födémen, esztrich, 
aljzatbeton alatt, normál terhel-
hetôséggel 

AT-N100
GRAFIT

®

100

Talajon fekvô padlóban, 
lefele hûlô födémen, esztrich, 
aljzatbeton alatt, normál terhel-
hetôséggel 

Pogácsás lemez

Talajon fekvô padlóban, lefele 
hûlô födémen, vasbeton aljzat 
alatt, nagy terhelhetôséggel 

AT-N150
GRAFIT

®

150

Talajon fekvô padlóban, lefele 
hûlô födémen, vasbeton aljzat 
alatt, nagy terhelhetôséggel 

Pogácsás lemez

Talajon fekvô padlóban, lefele 
hûlô födémen, vasbeton 
aljzat alatt, igen nagy terhel-
hetôséggel 

AT-N200

Felfele hûlô födém alsó síkján, 
vázszerkezetben, burkolattal 
védettenb

AT-N30
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Esztrich, aljzatbeton, 
nagy táblás burkolat alatt, 
akusztikai követelményekkel

AT-L2

Esztrich, aljzatbeton alatt, 
akusztikai követelményekkel, 
fokozott terhelhetôséggel

AT-L4
GRAFIT

® 
L4

Alkalmazási terület Termék
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Beton, vasbeton aljzat alatt, 
akusztikai követelményekkel, 
nagy terhelhetôséggel

AT-L5, 
GRAFIT® L5
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Teherhordó szerkezet felett, 
a tetôfedéssel védetten

Manzárd
GRAFIT®

Alacsony hajlású magastetôk-
ben, csapadékvíz szigetelés 
felett, vízmegtartó rétegkéntc

OÁZIS
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Szarufák között, belsô burkolat-
tal védetten 

AT-N70
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Teherhordó szerkezet alatt, 
belsô burkolattal védetten

AT-N70
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Kéthéjú hidegtetôben, átszel-
lôztetett légtérrel

AT-N70

Egyenes rétegrendû, egyhéjú 
nem járható melegtetôben, 
extenzív zöldtetôben 

AT-N100
GRAFIT®

100

Egyenes rétegrendû, egyhéjú 
járható melegtetôben, extenzív 
és intenzív zöldtetôben 

AT-N150
GRAFIT®

150

Egyenes rétegrendû, egy-
héjú parkolótetôben, intenzív 
zöldtetôben 

AT-N200

Extenzív zöldtetôkben, 
egyenes és fordított réteg- 
rendû, egyhéjú melegtetôkbenc

OÁZIS

Fordított rétegrendû, 
vagy “kettôs” hôszigetelésû
tetôben, csapadékvíz-
szigetelés felett

ZENIT® d
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Érvényes: 2011. május 2-től.

Austrotherm EPS®

Austrotherm termékek
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Mértékegység kPa kPa kPa W/(m·K) W/(m·K) – mg/(Pa·h·m) % % % térf.% térf.% mm

AT-N30 ≥30 ≥50 0,045 0,046 20-40 0,036-0,018 ±0,5 3 

AT-N70 ≥70 ≥115 0,040 0,041 20-40 0,036-0,018 ±0,5 3 

AT-N100 ≥100 ≥150 0,038 0,039 30-70 0,024-0,01 ±0,5 ≤5

AT-N150 ≥150 ≥200  0,035 0,035 30-70 0,024-0,01 ±0,5 ≤5

AT-N200 ≥200 ≥250 0,035 0,035 40-100 0,018-0,007 ±0,5 ≤5

AT-H80  ≥80 ≥125 ≥150  0,039  0,04 20-40 0,036-0,018 ±0,2 3 

AT-MA  ≥70 ≥115 0,04 0,041 20-40 0,036-0,018 ±0,5 3

Manzárd  ≥150 ≥200 0,035 0,035 30-70 0,024-0,01  ±0,5   ≤5

GRAFIT®
GRAFIT®
reflex

 ≥80 ≥125 ≥150 0,031 0,031 20-40 0,036-0,018 ±0,2 3

GRAFIT® 100 ≥100 ≥150 0,030 0,030 30-70 0,024-0,01 ±0,5 ≤5

GRAFIT® 150 ≥150 ≥200  0,030 0,030 30-70 0,024-0,01 ±0,5 ≤5

Manzárd
GRAFIT® ≥150 ≥200  0,030 0,030 30-70 0,024-0,01 ±0,5 ≤5

AT-L2 0,044 0,045  ±0,5 SD20-
7* ≤5

AT-L4 0,042 0,043  ±0,5 SD30-
15* ≤3

AT-L5 0,041 0,042  ±0,5 SD30-
20* ≤2

* Vastagságfüggô osztály 
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Érvényes: 2011. május 2-től.

Műszaki adatok

Austrotherm termékek
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Mértékegység kPa kPa kPa W/(m·K) W/(m·K) – mg/(Pa·h·m) % % % térf.% térf.% mm

GRAFIT® L4 0,032 0,032 ±0,5  SD30-
15* ≤3 

GRAFIT® L5 0,031 0,031 ±0,5 SD30-
20* ≤2

EXPERT ≥200 ≥250 0,035 0,035 40-100 0,018-0,007 ±0,2 ≤5 ≤2 ≤5

EXPERT FIX ≥200 ≥250 0,035 0,035 40-100 0,018-0,007 ±0,2 ≤5 ≤2 ≤5

EXPERT DRÉN  ≥200 ≥250 0,035 0,035 40-100 0,018-0,007 ±0,2 ≤5 ≤2 ≤5 

Zenit®  ≥200 ≥250 0,035 0,035 40-100 0,018-0,007 ±0,2 ≤5 ≤1 ≤3 

OÁZIS® ≥150 ≥200 ±0,2 ≤5 ≤2 ≤5 

Pogácsás 
lemez ≥150 ≥200  0,035 0,035 30-70 0,024-0,01 ±0,2 ≤5 

* Vastagságfüggô osztály 

Hasznos információk

  Prospektusok
  Műszaki adatlapok
  Szállítói megfelelőségi nyilatkozat
  Alkalmazási javaslatok
  Előadások
  Videok

www.austrotherm.hu
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Érvényes: 2011. május 2-től.

Austrotherm XPS®

Austrotherm termékek alkalmazása (az MSZ 7574 szerint)
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Alkalmazási terület Termék

Elemes homlokzatburkolat mögött, 
átszellôztetett légréssel

XPS
® 

TOP 30

Kétrétegû falazatban, 
átszellôztetett légréssel

XPS
® 

TOP 30

Kétrétegû falazatban, 
átszellôztetett légrés nélkül XPS

® 
TOP 30

Bennmaradó zsaluzatként, 
koszorúban, áthidalóban, 
pilléreken, vakolat alatt

XPS
® 

TOP P

Homlokzati bevonatrendszer-
ben, vakolat, kéreg alatt

XPS
® 

TOP P

Homlokzati bevonatrend-
szerben, vakolat, kéreg alatt, 
lábazaton, attikán

XPS
® 

TOP P

Talajjal érintkezô épület-
szerkezetben, vízszigete-
léssel nem védetten, normál 
terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 30
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és Talajjal érintkezô épületszerkezet-

ben, vízszigeteléssel nem védet-
ten, nagy terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 30

Talajjal érintkezô épületszer-
kezetben, vízszigeteléssel 
nem védetten, igen nagy 
terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 50
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Elôregyártott homlokzati vasbe-
ton szendvicspanelben XPS

®  
TOP 30

Könnyûszerkezetes külsô 
falban, ragasztott szendvics-
szerkezetben.

XPS
®
 TOP P
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Bevonatrendszerben,  
kérgesítve, vakolat, ragasztott 
burkolat alatt

XPS
®
 TOP P

Belsô tér felôl, szerelt jellegû 
burkolattal

XPS
®  

TOP 30

Belsô tér felôl, burkolat nélkül XPS
®  

TOP 30
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Alkalmazási terület Termék

Lefelé hûlô födém alsó síkján, 
homlokzati bevonatrendszerben

XPS
®
 TOP P

Lefelé hûlô födém alsó sík-
ján, burkolat nélkül

XPS
®  

TOP 30

Felfelé hûlô födém, belsô 
térben, esztrich, aljzatbeton 
alatt, normál terhelhetôség

XPS
®  

TOP 30

Talajon fekvô padlóban, 
talajvíz, talajnedvesség elleni 
szigeteléssel nem védetten, 
normál terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 30

Talajon fekvô padlóban, talaj-
víz, talajnedvesség elleni szi-
geteléssel nem védetten, igen 
nagy terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 30

Talajon fekvô padlóban, talaj-
víz, talajnedvesség elleni szi-
geteléssel nem védetten, igen 
nagy terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 50

Talajon fekvô padlóban, talajvíz, 
talajnedvesség elleni szigete-
léssel nem védetten, különlege-
sen nagy terhelhetôséggel

XPS
®
 TOP 70
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Talajon fekvô padlóban, esztrich, 
aljzatbeton alatt, talajnedvesség 
elleni szigeteléssel nem védetten, 
normál terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 30

Lefelé hûlô födémen, beton, 
vasbeton aljzat alatt, nagy 
terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 30

Lefelé hûlô födémen, beton, 
vasbeton aljzat alatt, igen 
nagy terhelhetôséggel

XPS
®
 TOP 50

Lefelé hûlô födémen, beton, 
vasbeton aljzat alatt, különle-
gesen nagy terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 70

Felfelé hûlô födémen, bur-
kolattal

XPS
®  

TOP 30
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ô

Egyenes rétegrendû, 
egyhéjú, nem járható 
melegtetôben, extenzív 
zöldtetôben

XPS
®  

TOP 30

Egyenes rétegrendû, egyhéjú, 
járható melegtetôben, exten-
zív és intentív zöldtetôben

XPS
®  

TOP 30



27
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Alkalmazási javaslat

Alkalmazási terület Termék
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Fordított rétegrendû nem járható 
tetôben, egy rétegben fektetve

XPS
®  

TOP 30

Fordított rétegrendû extenzív 
és intenzív zöldtetôben, egy 
rétegben fektetve

XPS
®  

TOP 30

„Kettôs” hôszigetelésû 
tetôben, a csapadékvíz elleni 
szigetelés felett, egy réteg-
ben fektetve

XPS
®  

TOP 30

Fordított rétegrendû 
parkolótetôben, igen nagy 
terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 50

Fordított rétegrendû 
parkolótetôben, különlegesen 
nagy terhelhetôséggel

XPS
®
 TOP 70

Alkalmazási terület Termék

M
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A teherhordó szerkezet felett XPS
®  

TOP 30
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A teherhordó szerkezet alatt, 
burkolattal vagy anélkül

XPS
®  

TOP 30

Ú
t-
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va
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és

Útaljzatban, nagy 
terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 30

Út, vasúti pálya aljzatában, 
igen nagy terhelhetôséggel

XPS
®  

TOP 50

Út, vasúti pálya aljzatá-
ban, különlegesen nagy 
terhelhetôséggel

XPS
®
 TOP 70

Szabványos termékjelölés: 
XPS® TOP 30:	 XPS - EN 13164 - T1 - DS(TH) - CS(10/Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3 - FT(2)
XPS® TOP 50:	 XPS - EN 13164 - T1 - DS(TH) - CS(10/Y)500 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)180 - WD(V)3 - FT(2)
XPS® TOP 70:	 XPS - EN 13164 - T1 - DS(TH) - CS(10/Y)700 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)200 - WD(V)3 - FT(2)
XPS® TOP P:	 XPS - EN 13164 - T1 - DS(TH) - CS(10/Y)300 - DLT(2)5 - WD(V)3
Attika elem:	 XPS - EN 13164 - T1 - DS(TH) - CS(10/Y)200 - DLT(2)5 - WD(V)5 - FT(1)
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Mértékegység mm W/(m� k) W/(m� k) kPa – mg/(Pa� h� m) % % % % kPa

XPS®TOP30

30-60 0,035 0,035

300 100-200 0,007-0,004 5 1,5 0,5-3 2 –70-120 0,036 0,036

140-200 0,038 0,038

XPS®TOP50

50-60 0,035 0,035

500 100-200 0,007-0,004 5 1,5 0,5-3 1 –70-120 0,036 0,036

140-200 0,038 0,038

XPS®TOP70

50-60 0,035 0,035

700 150-220 0,005-0,003 5 1,5 0,5-3 1 –70-120 0,036 0,036

140-200 0,038 0,038

XPS®TOP P

30-60 0,035 0,035

300 100-200 0,007-0,004 5 – 1,5-5 2 20070-120 0,036 0,036

140-200 0,038 0,038

Attika elem
60 0,035 0,035

200 100-200 0,007-0,004 – – 1,5-5 2 –
80-100 0,036 0,036



www.austrotherm.hu

Kimagasló hőszigetelő képesség

Az Austrotherm GRAFIT® Reflex homlokzati hőszigetelő  

lemez kimagasló hőszigetelő képessége révén könnyedén kielé-

gíti az egyre szigorúbb hővédelmi követelményeket. 

A világos bevonat meggátolja a lemezek káros felmelegedését, 

így a kivitelezés egyszerű, gyors és biztonságos.

Austrotherm GRAFIT® REFLEX

Ragyogó 
védelem


